
  

 

DURCHFLUSSMESSER 
AIC - 1200 Compact 

Krafststoffverbrauchsmessgerät für Benzin 
und Dieselmotoren bis 515 kW (700 PS ) 
Kompakte Bauweise für Einbau im 
Motorraum. 

Technische 
Information 
TI 1000/d/07.08 

.Das Verbrauchsmessgerät AIC 1000 
Veritas wurde entwickelt zur genauen 
Krafststoffverbrauchs-Erfassung für 
Fahrzeuge, welche mit modernen 
Fahrdatenerfassungs systemen 
ausgerüstet sind oder Fahrzeuge für 
welche man der Gesamt Verbrauch 
erfassen will . 
Dank volumetrischem Einweg-
Messverfahren erreicht das AIC 1000 
Verikas Gerät, höchste Messgenauigkeit 
und extrem lange Lebensdauer auch bei 
pulsieren- dem Kraftstoff  
 
· (CAN-Bus) 
· AIC flow meters works on all fuel 

injection type (exept systems with 
open injectors) 

· Suitable for engines with fuel 
injection of latest technology 

 
Anwendung 
· PKW Benzin oder Diesel. 

· Lastwagen kleiner, mittl. Leistung. 

· Land-und Baumaschinen. 

· Stationär Motoren. Marinemotoren. 
 
Medium 
Geeignet für alle Kraftstoffe. 
 
Vorteile 
· Bis 15% Kraftstoffeinsparung durch 
ständige Kontrolle und Überwachung 
des Verbrauchs. 
· Genaue Krafstoffverbrauchs -
messung ( besser 1% ). 
· Sehr robuster Messeinsatz. 

· Ein Kraftstofffilter schützt den 
Messeinsatz (hohe Lebensdauer). 
Das Krafststoffverbrauchsmessgerät 
AIC 1000 kann praktisch für alle 
Einspritzsysteme verwendet werden. 
(inkl. EDC EHAB-, EDC ELAB- sowie 
Pumpen Düse-,PLD-, Verteilerpumpen 
VE-VR und Common-Rail Systeme, 
ausgenommen Einspritzsysteme mit 
offenen Düsen System Cummins). 
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Messsytem 
Messsystem 
 
Ein komplettes Messsystem besteht aus: 
· Krafststoffverbrauchsmessgerät  AIC 1000 Veritas. 

· Online Kraftstofffilter 

· Ferntotalisator (Option) zu AIC 1004/1008    

· Bord Computer zu  AIC 1204/1208  

· Druckregler L-Jetronic für Benzin Motoren 

· T-Schnellkupplung für Diesel Motoren     

· Anschlusskabel 

· Hydro-Anschlussset 
 

Messsystem AIC - 1204 L-Jetronic 
(ohne Bordcomputer) 

Messsystem AIC - 1204 CDI-VE 
(ohne Bordcomputer) 

Messsystem AIC - 1208 CDI-VE 
(ohne Bordcomputer) 
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Messprinzip 

Kalibration Jedes Gerät wird in unserer 
Werkstatt sorgfältig montiert und 
einer Endprüfung auf Dichtheit 
und Genauigkeit unterworfen. 

Verbrauchsmessung 
Der Kraftstoff-Verbrauch kann 
nach zwei Arten gemessen 
werden: 
- Einwegmessverfahren 
Der Kraftstoffrücklauf wird nicht in 
den Tank zurückgeführt sondern 
direkt in den Anschlusskopf mit 
einer Schnellkupplung einge- 
spiesen. Durch diese Anordnung 
wird nur der verbrauchte Kraftstoff 
gemessen, was die Messgenauig-
keit und die Lebensdauer der 
Geräte erhöht. 
- Differenzmessverfahren. 
Im Kraftstoffkreislauf werden zwei 
Messgeräte eingesetzt. Das erste 
Gerät misst den Vorlauf, das 
zweite den Rücklauf. Der 
Verbrauch entspricht der 
Differenz zwischen der Vorlauf- 
und Rücklaufmessung. 

Die Geräte sind modular 
aufgebaut, um die 
Einbaufreundlichkeit zu erhöhen: 
(Verkürzung der Einbauzeiten). 
Befestigungs- und Verschalungs-
Teile sind aus rostfreiem Stahl 
oder Aluminium eloxiert. 
 

AIC Systems AG  arbeitet schon 
über 20 Jahren mit dem 
Einwegmessverfahren . Das 
Messverfahren von AIC garantiert 
eine Verbrauchsmessgenauigkeit  

Impulsausgang 
Impulsaufbereitung (Pat. AIC) und 
Kontrolle sind auf neuster SMD 
Technologie aufgebaut. Die 
Elektronik Komponenten sind 
gegen Vibrationen und 
Feuchtigkeit in einer 
Vergussmasse geschützt. 
Die Kraftstoffverbrauchsmess-
Geräte AIC 4004 und 4008 
VERITAS liefern 2000 bzw. 800 
Puls pro Liter.   

Volumetrisches Prinzip des 
Ringkolbenzählers. 
Langjährige Erfahrung in der 
Verbrauchsmessung hat AIC 
Systems AG dazu geführt, sich für 
den Ringkolben-Zähler zu 
entscheiden. 
Merkmale dieses Messprinzip 
sind: 
· Grosses Messbereich. 
· Hohe Messgenauigkeit und 

Langlebigkeit. 
· Unempfindlich gegen 

Turbulenzen und pulsierenden 
Medien. 

Niedriger Druckverlust ( unter 100 
mbar bei max. Durchfluss).  

besser 1 % und eine Wiederhol-
Genauigkeit besser 0.2 %. Das 
Differenz Messverfahren kann 
Messergebnisse mit Fehler bis 
15 % ausweisen. 
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Masse 

Messsystem AIC - 1204 CDI-VE 

Messsystem AIC - 1208 CDI-VE 

Messsystem AIC - 1204 L-Jetronic 

approx. 500 mm 

approx. 550 mm 

Installation 

Zum Tank 

Entlüftung 

Vom Tank Zu Motor 
Förderpumpe 

Druckregler  
Art.-Nr. S372 100 

Messgerät  
Art.-Nr S1204.00 

Treibstofffilterilter  
Art.-Nr.S7310.0 

Für Benzin 
(L-jetronic, Motronic ) 

Vom Tank 

Messgerät  
Art.-Nr S1204.00 

Treibstofffilterilter  
Art.-Nr.S7310.0 

Für Diesel / Bio-Diesel Motoren 

Rücklauf vom 
Motor 

approx. 500 mm ap
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T-fitting M16 x 1.5  
Art.-Nr S380 100 

inclk. Schnellkupplung 

Bord Computer BC 3033  
Art.-Nr. S3033.00 

 

Zu Motor 
Förderpumpe 

Bord Computer BC 3033  
Art.-Nr. S3033.00 
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Technische Daten 

AIC 1204 / 1208 Compact 

Allgemein  Hersteller AIC SYSTEMS AG. 

Typenbeschreibung AIC-1204 Compact 
AIC-1208 Compact 
 

Dimensionen Mass (L x l x h) AIC-1204 
90 x 50 x 50 mm 
AIC-1208  
90 x 60 x 50mm  

Gewicht AIC-1204 
0,5 kg  
AIC-1208  
0,6 kg  

Materialien Durchflusszähler Messing, Aluminium eloxiert 

Dichtungen Viton® 

Anschlüsse Stahl promatiziert 

Gehäuse Alu eloxiert 

  

Durchflusszähler Messprinzip Volumetrisch, Ringkolbenprinzip, mit 
Mikroprozessor gesteuerte Pulszähler (Pat. AIC) 

Messbereich AIC-1204 - 1 bis 80 l/h 
AIC-1208 - 4 bis 200 l/h 

Genauigkeit besser 1 % 

Wiederholgenauigkeit besser 0.2 % 

Druck - 1 bis 6 bar 

Einbau-Position Nach Wunsch 

Funktions-Temperatur -30 ...  90°C 

Schutzart IP 67 

Elektrische Anschlüsse Speisung  8 - 28 VDC 

Pulse Signal Rechteck NPN, "Open-Collector",  
Pulsbreite 0.7 ms 

Impulswertigkeit AIC-1204   2000 ppl 
AIC-1208   800 ppl 
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AIC SYSTEMS AG 
P.O. Box 341 
Ringstrasse 9, 
CH - 4123 Allschwil 
Switzerland 
 
T +41 61 481 84 39 
F +41 61 481 84 40 
C +41 79 212 28 31 
 
www.flowmeter-aic.com 
info@flowmeter-aic.com 

SYSTEMS  AG 
Switzerland 
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Document ref. TI 1000/d/07.08 

Bestell Nummer 

Bezeichnung  
 
Für Motoren bis 220 kW (300 PS ) 2000 ppl  
Rechtecksignal NPN 
 
Für Motoren bis 515 kW (700 PS ) 800 ppl  
Rechtecksignal NPN 
 
 
 
 
 
Universal Anschlusssatz CS-1 mit verschiedene Verschraubungen 
 
 
Kraftstoffleitung aus NBR verstärkt  9.5 x 18,  
Länge nach Kunden-Wunsch (Nicht geeignet für Bio-Diesel) 
 
Bio-Diesel Kraftstoffleitung aus PUR verstärkt  10 x 14,  
Länge nach Kunden-Wunsch  
 
10 m lang, zur Anschluss an RT2 Totalisator 
(anderen längen auf Wunsch) 
 
10 m lang, zu Anschluss an BC 3033 
(anderen längen auf Wunsch) 
 
 
10 m lang, Kabelende frei (anderen längen auf Wunsch) 
 
 
 

Bord Computer  
 
BC 3033 
 
 
 
 
 
  
 

Artikel Nr.  
 
S1204.00 
 
 
S1208.00 
 
 
 
 
 
 
S1450.1 
 
 
S1440.0 
 
 
S1540.0 
 
 
5630.06 
 
 
5610.10 
 
 
 
5620.10 

Typ 
 
AIC 1204 Compact 
 
 
AIC 1208 Compact 
 
 
 
 
Zubehör   
   
Anschlusssatz 
 
 
Kraftstoffleitung 
 
 
 
 
 
Anschlusskabel 
 
 
 
 
 
 

Artikel Nr.  
 
S3033.00 

Bezeichnung  
 
Anzeige 8 Digits mit Rückbeleuchtung 
Funktion: 
Momentanverbrauch, Durchschnittverbrauch, Kumulierter 
Verbrauch, Fahrgeschwindigkeit, Wegstrecke.  
Einheiten metrisch oder amerikanisch  


