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Der BC 3033 hat eine Speicher- und Anzeigekapazität  für kumulierte Werte bis 
999'999 Liter und Kilometer. Anzeige von Momentan- und Durchschnittswerten vom 
Kraftstoffverbrauch und von der Geschwindigkeit. Anzeige des kumulierten 
Kraftstoffverbrauches im stationären Betrieb. Geschwindigkeits-Warnung. Anzeige 
von Lenkzeit und Betriebszeit des Fahrzeuges. Je 2 unabhängige Totalisatoren, 
wovon einer mit Programmierstecker rückstellbar ist. 

 
 
Die folgenden Funktionen bleiben in der Anzeige so lange keine andere Funktion 
gewählt wird 
 
12 Funktionen :  (6 Permanent und  6 Temporär). 
 

  MOMENTANVERBRAUCH 
DURCHSCHNITTSVERBRAUCH (3 Nachkomastellen) 
KUMULIERTER VERBRAUCH (3 Nachkomastellen) 
FAHRGESCHWINDIGKEIT 
DURCHSCHNITTGESCHWINDIGKEIT 
WEGSTRECKE 
FAHRSTUNDEN 

 
Die Bedienung und die Interpretation des Computers BC 3033 ist äusserst einfach. 
 
Der Bordcomputer AIC-3033 ist universell in Ländern mit Metrischen oder 
Amerikanischen Masseinheiten verwendbar. 
 
   �������� METRISCHER Standard (Lt ; Km ; Lt/100 Km ; Lt/h ; Km/Lt) 

 
   �������� AMERIKANISCHER Standard (USgal ; Meilen ; Meilen/USgal; USG/h)   
                  (USG )   (MI)            (MPG)        (GPH) 

Aufbau des Computers in modernster SMD und EPROM-Technik. Bei 
Spannungsausfall bleiben alle gespeicherten Werte sowie die Eichung des 
Computers erhalten. 

Beschreibung  



3 

 

Kumulierter Kraftstoffverbrauch in Liter oder Gallo ne 
(Permanente Anzeige) 
 
Funktion 1:   zeigt den kumulierten Kraftstoffverbrauch seit der letzten   
  Nullrückstellung an. Wert ist für 5 sek. eingefroren (weitere 5 sek. wenn 
  nochmals gedruckt innerhalb ersten 5 sek.).  
 
Funktion 2:   zeigt den gesamten Kraftstoffverbrauch an, ohne Programmierstecker 
  nicht Rückstellbar 
 
 
Anzeige auf dem Display:  oben Rechts: HOLDTRIP für 5 sek. (+5 sek.) 
     dann TRIP nach dieser 5 sek. 
     CUM (Kumuliertes Total)  
   unten Rechts:  Einheiten (LIT, GAL) 
 
Einheit wechseln:             Wechsel zwischen Liter oder Gallone ,drücken 
 
Null-Rückstellung :    3 sek. auf          drücken, ein Signalton bestätigt es. 
 
 
KONFIGURATIONSEBENE: 
Dieser Knopf dient dazu, nach unten zu scrollen.  

Beschreibung der Funktionen  

oder 

Kumulierter gefahrene Distanz in Kilometer oder Mei len 
(Permanente Anzeige) 
 
Funktion 1:   zeigt die kumulierte Distanz seit der letzten Nullrückstellung an 
 
Funktion 2:  : zeigt die gesamte gefahrene Distanz an, ohne Programmierstecker 
   nicht Rückstellbar.  
 
 
Anzeige auf dem Display:  oben Rechts: Trip (Tageszähler) 
      Cum (Kumuliertes Total)  
    unten Rechts:  Einheiten (KM, MI) 
 
Einheit wechseln:             Wechsel zwischen KM oder Meilen, drücken 
 
Null-Rückstellung :    3 sek. auf          drücken, ein Signalton bestätigt es. 
 
 
KONFIGURATIONSEBENE: 
Dieser Knopf dient dazu, einen Wert zu bestätigen  

oder 
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Anzeige des Momentan und Durchschnittliches Kraftst offverbrauch (l/h / GPH) 
(Permanente Anzeige) 
 
Funktion 1:  zeigt den Momentan Kraftstoffverbrauch an, in l/h oder GPH 
 
Funktion 2:  zeigt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an, in l/h oder GPH  
   seit der letzten Nullrückstellung 
 
Funktion 3:  zeigt den Momentan Kraftstoffverbrauch an, in l/100km oder MPG 
 
Funktion 4:  zeigt den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch an, in l/100km oder 
MPG    seit der letzten Nullrückstellung 
 
Anzeige auf dem Display :  oben recht :  INST (momentan Verbrauch) 
      AVE (durchschnitt Verbrauch)  
    unten recht :  Einheiten (L/HR, GPH,L/100KM, MPG) 
 
Einheiten Wechsel :  Wechsel Zwischen Liter oder Gallone,          drücken 
 
Nullrückstellung :  3 sek. auf        drücken, ein Signalton bestätigt es. 
 
KONFIGURATIONSEBENE: 
Dieser Knopf dient dazu, nach oben zu scrollen.  

oder 

Fahrzeiten 
(Permanente Anzeige) 
 
Funktion 1:   zeigt die momentane gefahrene Zeit an, in (HH:MM), seit der letzten  
    Nullrückstellung. 
 
Funktion 2: zeigt die Kumulierte gefahrene Zeit an,  in (HH:MM), ohne 
Programmierstecker     nicht Rückstellbar.  
 
 
Anzeige auf dem Display :  oben recht :  TRIP (momentan Fahrzeit) 
      CUM (kumulierte Fahrzeit)   
    unten recht :  Keinen Anzeige   
    
Einheiten Wechsel :  nicht möglich  
 
Nullrückstellung :  3 sek. auf         drücken, ein Signalton bestätigt es. 
 
 
KONFIGURATION EBENE: 
Dieser Knopf dient dazu, nach recht zu scrollen.  

oder 
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Anzeige der Momentan und Durchschnittgeschwindigkei t  (km/h ou MPH) 
( permanente Anzeige) 
 
Funktion 1:  zeigt die Momentan Geschwindigkeit an, in  km/h und MPH 
 
Funktion 2:  zeigt die Durchschnittsgeschwindigkeit an, in km/h und MPH, seit der 
   letzten Nullrückstellung 
 
Anzeige auf dem Display:  oben Rechts: INST (Momentan Geschwind.) 
      TRIP (Durchschnitt Geschwind.) 
    unten Rechts:  Einheiten (KPH, MPH) 
 
Einheit wechseln:   Wechsel zwischen km/h und MPH,         drücken 
 
Null-Rückstellung :   3 sek. auf          drücken, ein Signalton bestätigt es 
 
 
KONFIGURATIONSEBENE: 
Keine Möglichkeit 

Einheiten 
 
Schaltknopf für die Umstellung zwischen metrische und amerikanische Einheiten  
 
Einheit Auswahl Möglichkeiten: metrisch und amerika nisch  
 
 
KONFIGURATIONSEBENE: 
Keine Möglichkeit 
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Am 5-poligen Stecker J3 des Verbindungskabels zwischen dem Kraftstoffmessgerät und dem 
Bordcomputer ist ein schwarzes Kabel (1 x 0.5 mm²) abgezweigt. Dieser Leiter wird am 
Elektronischen Fahrtschreiber (Tachograph) des Fahrzeuges zwecks Abnahme der 
Wegstreckenimpulse angeschlossen. 
 
Anschluss an MECHANISCHEM Fahrtenschreiber : 

 
 Fahrtenschreiber   Ausgang Impuls  Eingang Impuls    
  Stecker/Anschluss   Stecker/Anschluss   
    
 Kienzle 1318  B  7 
 Kienzle 1314  C  3 
 Kienzle 1310  C  3 
 
Anschluss am ELEKTRONISCHEM Fahrtenschreiber : 

 
  
 Fahrtenschreiber   Ausgang Impuls  Eingang Impuls    
  Stecker/Anschluss   Stecker/Anschluss   
 
 Siemens-VDO DTCO1381  B   7 
 Siemens-VDO MTCO1324  B   7 

Abgreifen der Entfernung / Geschwindigkeit vom Fahr tenschreiber des Fahrzeuges  

· Eine Straße, eine Autobahnstrecke auswählen, für die eine Distanz bekannt ist  
 z.B. 10,0 km 
· Konfigurieren Sie die Distanz im BC3033 mit einem Wert von 10000 ppkm (pulsen pro 

Kilometer) z.B. 
· Stellen Sie das Distanzzähler auf Null 
· Fahren Sie dann die 10.0 km punkt zu punkt genau. NB: es ist hier sehr wichtig eine 

stabile Geschwindigkeit zu halten, z.B 50 km/h.  Bitte beachten Sie die lokalen 
Strassenregeln. 

· Wenn Sie die 10.0 km gefahren sind, das Fahrzeug Stoppen, und das Display von 
BC3033 ablesen. Wenn die gefahrene Distanz zeigt 9.876 km z.B. dann Korrigieren Sie 
die Pulswerte zu 10124 ppkm. Dann die Wegstrecke nochmals fahren in die gleichen 
Konditionen. 

· Die gezeigte Distanztest soll dann die 10,0 km Strecke genau anzeigen. 
 Vorsicht : das Fahrzeug Tachograph kann einen ander en Wert anzeigen ! 
· Wenn die Distanz immer noch nicht stimmt, dann die ganze Prozedur wiederholen. 
· Vorsicht diese Prozedur soll regelmässig gemacht werden, wegen die Reifenabnützung 

(nach 20000 km hat sich das Rad Umfang geändert), oder durch einen 
Reifenwechselung.  

Einstellung des Distanz Puls Wert  
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Ansicht von Hinten BC 3033  

Anschlüsse und Kontaktbelegung  

J1  Anschluss für Programmierstecker  
 
 
 
1 - - - -  
2 - - - -  
3 Stift 
4 - - - -  
5 Stift 

���

5 

3 

2 
4 

1 

J2 Anschluss an Bordnetz  
 
    Farbe 
1 Masse (OV) Klemme 31 Grün 
2 + 12 / + 30VDC Klemme 30 (Stand-by) Braun 
3 + 12 / + 30VDC  Klemme 15 (Schlüssel) Weis 

J4  RJ12 Stecker für Anschluss an BC 3033  

���

5 

3 

2 4 

1 

���
3 2 

4 1 

Seitenansicht Anhanggehäuse  

J3 Sensoranschlüsse  
 
  Farbe 
1 - - - -  
2 Tachosignal 100 to 29999 ppkm Schwarz 
3 Treibstoffsignal  50 to 10000 ppl Weiss 
4 + 7 VDC Sensorspeisung  Braun 
5 Masse (0 V)   Grün 

���

Seitenansicht Anhanggehäuse  
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NB : Kann nur ausgeführt werden, wenn der Programmi erstecker eingesteckt ist  

Programmierung des Computers  

Zuerst Programmierstecker  einstecken 

In der Anzeige 
 

· FUEL PULSE RATE (Anzahl Puls per Liter, siehe Geräte AIC)  
· ODO. PULSE RATE (Anzahl Puls per km) 
· AVE. DATA RESET (Totale Nullrückstellung) 
· LITRES/100KM 
· KM/LITRE 

Ansicht von hinten 
BC 3033 

Programmierstecker  

Wenn der Programmierstecker eingesteckt ist erscheint diese Anzeige im Display 

Ablauf nach oben 

Ablauf nach unten o 

NB: der Pfeil zeigt auf 
das Menu in welchem 
Sie sich befinden 

Eingabe der Pulse ( Anzahl Puls per Liter) 

 FUEL PULSE RATE, drücken                       für die Eingabe 
 
Anzeige 
 
 
 
 
Anzahl Pulse programmieren 
Ppl auf dem AIC Messgerät 

Wert ändern 

Wert ändern 

Nächste Stelle 

bestädigen  
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Eingabe der Pulse (Anzahl Puls per Kilometer) 

ODO. PULSE RATE  drücken                        für die Eingabe 
 
Anzeige 
 
 
 
 
Eingabe der Pulse « ppkm »  
Angabe auf dem Tachograph 
(Siehe Seite  3) 

Nullrückstellung (TOTAL RESET) 

AVE. DATA RESET   drücken                        für die Eingabe 
 
Anzeige 
 
 
 
Ein Signalton bestätigt das alle Werte  
auf Null rückgestellt wurden. 
 
 

Wählen  Ja / Nein 

bestädigen 

Physikalische Einheiten (LITRES/100KM oder KM/LITRE S) 

Anzeige 
 
 
 
Wahl zwischen 
 
LITRES/100KM 
oder 
KM/LITRES 

Wählen   

bestädigen 

Wahl der Physikalische Einheiten (METRISCH  oder  U S ) 

 
 
Jeden Moment können  
Sie die Einheit umstellen  
in den Sie        drücken 

NB : : Kann NICHT ausgeführt werden, wenn der Progr ammierstecker eingesteckt ist  

Drücken für wechseln 

Wert ändern 

Wert ändern 

Nächste Stelle 

bestädigen 
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Der Bord Computer BC 3033 wurden mit Stromsparenden Bauteilen entwickelt. Der BC 3033 ist auch 
gegen eventuell elektrische Speisungsprobleme geschützt. Alle Werte sind in einem EEPROM 
Gespeichert. 
 
 
Elektrische Daten  
 
Versorgungsspannung  11 bis 30 VDC 
 
Stromverbrauch  (U in = 24 V DC) 

· Normalbetrieb / Stand by   40 mA 
· Mit Beleuchtung   60 mA 
· Stromverbrauch mit Sensoren   100 mA 
· Sensorspeisung  U out 7 V 
 I max 40 mA 
 
Ein- / Ausgangsignale  : 
 
1. Wegimpulseingang  (Tacho)  

 
Eingangsspannung  U low < 1.0 V 
 U high > 5,0 V 
Eingangsspannung (kurze Überspannung) + 100 V 
Eingangsstrom  I < 0,2 mA 
Frequenz bei Tastverhältnis 50%  f < 5000 Hz 

 
2. Treibstoffeingang   
 

Eingangsspannung  U low < 1.0 V 
 U high > 5,0 V 
Eingangsspannung (kurze Überspannung) + 100 V 
Eingangsstrom  I < 0,2 mA 
Frequenz bei Tastverhältnis 50%  f < 5000 Hz 

Technische Daten  
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AIC SYSTEMS AG 
Ringstrasse 9 
CH - 4123 Allschwil 
Switzerland 
 
 
T +41 61 481 84 39 
F +41 61 481 84 40 
M +41 79 212 28 31 
 
www.flowmeter-aic.com 
info@flowmeter-aic.com 

SYSTEMS  AG 
Switzerland 

Automotive Information and  Control  Systems 
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